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Algunos consejos de seguridad
A continuación le ofrecemos algunas recomendaciones para mejorar la seguridad de las 
herramientas y evitar lesiones y accidentes. No obstante, estos consejos no pueden 
sustituir a los manuales de seguridad y de instrucciones de las herramientas PRO.  

La seguridad es un principio fundamental en el diseño 
de las herramientas PRO. Todas nuestras herramientas 
están diseñadas para proteger a los operarios de lesiones 
laborales y riesgos relacionados con el uso de herramientas 
manuales. Pero el mejor modo de garantizar la seguridad de 
las herramientas es que los operarios cumplan las prácticas 
de seguridad recomendadas. Por eso, cada herramienta PRO 
se entrega con un manual de seguridad e instrucciones que 
los operarios deben leer y seguir cuando utilicen nuestras 
herramientas. Si desea una copia de estos manuales, 
póngase en contacto con su representante PRO.

Para obtener más información, consulte las normas de 
seguridad para herramientas recomendadas por estas dos 
organizaciones:
Normas de seguridad para herramientas neumáticas, ANSI 
B186.1
American National Standards Institute (ANSI)
11 W. 42nd Street, 13th floor, Nueva York, NY 10036.
Puede obtener más información sobre seguridad e higiene laboral 
en las siguientes páginas web:
http://www.osha.gov (Estados Unidos)
http://europe.osha.eu.int (Europa)

Realice una inspección ocular de la herramienta antes de usarla
Compruebe la herramienta, incluyendo las mangueras y accesorios, para detectar posibles daños 
y sustituya las piezas necesarias. Verifique si existen grietas en las bocas, muelas, cinceles, etc., y 
sustitúyalos en caso necesario.

Compruebe la velocidad en vacío de la herramienta

Verifique que la velocidad medida a una presión de 6,3 (bar) no sobrepasa la velocidad nominal de la 
herramienta. Antes de comprobar la velocidad, desmonte siempre las muelas, fresas, bocas, etc.

Utilice los accesorios correctos

Use siempre los accesorios recomendados en el manual de seguridad. Nunca utilice bocas manuales 
con llaves de impacto o de carraca. Nunca use muelas, fresas, etc., marcadas con una velocidad 
inferior a la de la amoladora. Desconecte siempre la herramienta antes de cambiar los accesorios.

Utilice equipos de seguridad

Use siempre equipos de seguridad adecuados, como gafas y protectores auditivos. Cuando sea 
necesario, utilice guantes, delantal y casco. Cuando trabaje con materiales que produzcan partículas, 
utilice una máscara de polvo o un protector similar así como cualquier otro equipo necesario, como 
extractores, para controlar la exposición a sustancias nocivas.

Pruebe la amoladora antes de empezar a trabajar

Pruebe la amoladora en una zona protegida antes de empezar a trabajar y después de cambiar la 
muela. Verifique que no hay personas alrededor.

Mantenga una zona de trabajo segura

Asegúrese de que todas las personas se mantengan a una distancia segura de su zona de trabajo 
mientras utiliza la herramienta. Tenga cuidado con las mangueras en el suelo o en la superficie de 
trabajo. Dirija siempre el aire de escape lejos de usted y de las demás personas. Nunca use una 
herramienta neumática en atmósferas explosivas. Manténgase alejado de cables eléctricos, ya que 
las herramientas neumáticas no están aisladas para un posible contacto con fuentes de alimentación 
eléctrica.

Una vez finalizado el trabajo
Desconecte siempre la herramienta neumática después de usarla.

Cómo usar nuestras herramientas de 
forma segura
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Herramientas para profesionales
Hace algunos años, tomamos los moldes de fundición de alta 
calidad empleados en la fabricación de herramientas industriales 
para líneas de producción y creamos la gama PRO de herramientas 
manuales para los usuarios de la industria ligera.

Las herramientas tuvieron un éxito inmediato y desde entonces 
hemos seguido ampliando la gama con las herramientas que los 
usuarios exigentes necesitan para su trabajo.

También hemos añadido extras para facilitarle las cosas a la 
industria, incluyendo las mejores garantías del sector, un servicio 
rápido y soporte técnico incomparable.

¡La opción preferida de los profesionales!

Características y ventajas
Diseño	 Actualizado, cómodo de sujetar, muy portátil.

Robustez  	 Material robusto, diseño sólido, rendimiento excelente. 
PRO se mantiene trabajando y obtiene resultados.

Calidad  	 PRO viene con una larga lista de prestaciones de alto nivel.

Potencia  	 El trabajo se realiza en un tiempo récord. Con PRO es fácil acometer 
trabajos duros.

Garantía  	 La mejor prueba de calidad y rendimiento es una generosa garantía.

Herramientas para profesionales
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Llaves de 
impacto
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Potencia y durabilidad
Si está buscando una llave de impacto de primer nivel, está en el lugar adecuado. Ligeras, com-
pactas y rápidas, las llaves de impacto PRO le ayudan a realizar el trabajo rápidamente y con el 
mínimo esfuerzo.

La gama PRO ofrece una amplia selección de llaves para 
satisfacer todas las necesidades. Las llaves de impacto PRO 
son ideales para talleres de automoción, mantenimiento de 
equipos pesados, montaje de equipos, grandes proyectos de 
construcción o cualquier otra aplicación que requiera una gran 
capacidad de par.

PRO Compact: la mejor relación potencia/
peso
PRO Compact son herramientas ligeras con carcasas de 
composite.  Perfectas para acometer los trabajos industriales 
más duros, las llaves de impacto PRO Compact ofrecen la 
mejor relación potencia/peso de la gama PRO.

Dotadas de un avanzado mecanismo de doble maza, estas 
compactas llaves de impacto ofrecen un rendimiento 
extraordinario. La avanzada tecnología de amortiguación 
de las vibraciones y reducción del ruido permite trabajar 
cómodamente durante toda la jornada.

Modelos PRO a prueba de explosión
Las herramientas PRO Compact XP cumplen 
las rigurosas normas europeas y la directiva 
ATEX I M2 II 2G IIB T4 II2D 135º. Estas 
herramientas a prueba de explosión están 
diseñadas para poderse usar en ambientes 
peligrosos tales como minas de carbón, 
plantas petroquímicas, etc.

Sea cual sea su trabajo, puede confiar en las llaves de 
impacto PRO para hacerlo de la forma más fácil y eficaz.



•	 Mecanismo de impacto de doble maza para una 
aproximación rápida

•	 Robusta carcasa de composite reforzado con fibra 
de vidrio

•	 Los componentes más importantes del motor están 
fabricados de acero en lugar de aluminio, para 
lograr una mayor vida útil

•	 Tres ajustes de par en giro a derechas

•	 Palanca de inversión para dedo pulgar y ajuste de 
par integrado en el gatillo, para facilitar el manejo 
con una sola mano

•	 Revestimiento ergonómico de goma en la 
empuñadura, para mayor aislamiento y confort
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Nm

3640 M42

2280 M36

1310 M30

961 M27

665 M24

518 M22

385 M20

275 M18

197 M16

128 M14

81 M12

47 M10

24 M8

5,7/9.8 M5/M6

S2480 W2110 W2210 W2216 W2219 W2220

S2481 W2111 W2211 W2815 W2820 W2225C

W2610 W2620 W2810 B2715 W2820LA W2226

W2611 W2621 W2811 W2227

W2630 W2228

W2631

B2708

B2710

Guía de selección

Excelente

Bueno

Rango de par recomendado para llaves de impacto y llaves de carraca
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W2810/W2811 W2815 W2820/ W2820LA

Llaves de impacto

Línea Compact

Modelo

Tamaño 
de 
perno
mm

Cuadra-
dillo
pulg

Par máx. en 
apriete
Nm

Rango de par 
recomendado
Nm

Veloci-
dad en 
vacío
r/min

Peso
kg

Longitud
mm

Consumo 
de aire
l/s

Tamaño 
manguera 
recom.
mm

Entrada 
de aire 
roscada
pulg Designación

W2810 M14 3/8 470 200–360 10.000 1,3 160 10 10 1/4 8434 1248 10

W2811 M14 1/2 470 200–360 10.000 1,3 160 10 10 1/4 8434 1248 11

W2815 M16 1/2 1.085 300–680 7.400 2,0 191 16 10 1/4 8434 1248 15

W2815-Pasador  reten. M16 1/2 1.085 300–680 7.400 2,0 191 16 10 1/4 8434 1248 16

W2820 M22 3/4 1.490 350–920 4.500 3,8 240 20 13 3/8 8434 1248 20

W2820LA M22 3/4 1.490 350–920 4.500 3,8 240 20 13 3/8 8434 1248 21

Juegos de bocas

PRO WS1001 PRO WS1002 PRO WS1003

Modelo

Cuadra-
dillo
pulg Tipo de boca

Número de 
bocas Bocas incluidas Designación

PRO WS1001 3/8 Boca métrica 13 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 4112 0607 91

PRO WS1002 1/2 Boca métrica 14 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27 mm 4112 0607 92

PRO WS1003 1/2 Boca métrica profunda 14 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27 mm 4112 0607 93
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Accesorios opcionales

W2810 W2811 W2815

W2815-
Pasador de 
retención W2820 W2820LA

Gancho de suspensión

4112 3001 45 4112 3001 45 4112 3001 35 4112 3001 35 4112 3001 54 4112 3001 54

Funda protectora

4112 1500 11 4112 1500 11 4112 1500 15 4112 1500 15

Yunques

Estándar Anillo retenedor

4112 3006 91* 4112 3006 97* 4112 3005 91* 4112 3005 91 4112 3006 99* 4112 3006 99

Agujero pasante y 
anillo retenedor

4112 1500 27 4112 1500 30 4112 1500 33 4112 1500 33 4112 1500 34 4112 1500 34

Pasador de retención

4112 1500 28 4112 1500 31 4112 3005 99 4112 3005 99*

Cambio rápido

4112 1500 29 4112 1500 29

6” Agujero pasante y 
anillo retenedor

4112 1500 32 4112 1500 32*

Llaves de impacto

* Incluido con la herramienta
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S2480/S2481 W2110/W2111 W2210A/W2211

W2216 W2219W2216 KIT

Llaves de impacto

Capacidad M5–M22

Modelo

Tamaño 
de 
perno
mm

Cuadra-
dillo
pulg

Par máx. en 
apriete
Nm

Rango de par 
recomendado
Nm

Veloci-
dad en 
vacío
r/min

Peso
kg

Longitud
mm

Consumo 
de aire
l/s

Tamaño 
manguera 
recom.
mm

Entrada 
de aire 
roscada
pulg Designación

S2480 M5 1/4 HEX QC 20 6–13 6.500 0,78 132 10 6,3 1/4 8431 0257 90

S2481 M6 1/4 HEX QC 28 11–20 5.000 0,88 143 8 6,3 1/4 8431 0257 92

W2110 M12 1/4 HEX QC 94 13–70 8.000 0,98 160 8,7 10 1/4 8434 1244 20

W2111 M12 3/8 94 13–70 8.000 0,98 154 8,7 10 1/4 8334 1244 23

W2210A M14 3/8 270 70–180 9.000 1,70 160 8,7 10 1/4 8434 1244 31

W2211 M14 1/2 270 70–180 9.000 1,70 160 8,7 10 1/4 8434 1244 33

W2216 M16 1/2 720 150–640 7,000 2,50 195 11,6 10 1/4 8434 1244 75

W2216 KIT* M16 1/2 720 150–640 7,000 2,50 195 11,6 10 1/4 8434 1244 76

W2219 M22 3/4 1.030 450–700 3.800 5,10 255 12,2 10 1/4 8434 1244 37

* Bocas incluidas de 13, 15, 17, 19, 24 mm.
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W2315XP W2320XP

Llaves de impacto

A prueba de explosiones

Modelo

Tamaño 
de 
perno
mm

Cuadra-
dillo
pulg

Par máx. en 
apriete
Nm

Rango de par 
recomendado
Nm

Veloci-
dad en 
vacío
r/min

Peso
kg

Longitud
mm

Consumo 
de aire
l/s

Tamaño 
manguera 
recom.
mm

Entrada 
de aire 
roscada
pulg Designación

W2315XP M16 1/2 780 320–610 7,000 2,50 190 12 10 1/4 8434 1245 17

W2320XP M22 3/4 1.050 340–870 4.000 4,70 240 19 13 1/4 8434 1245 22

Accesorios opcionales

W2219

Funda protectora

4112 0396 00

Yunques

Estándar Anillo retenedor

4112 0375 90*
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W2220/ W2226C W2227

W2228W2225C

Llaves de impacto

Capacidad M22–M36

Modelo

Tamaño 
de 
perno
mm

Cuadra-
dillo
pulg

Par máx. en 
apriete
Nm

Rango de par 
recomendado
Nm

Veloci-
dad en 
vacío
r/min

Peso
kg

Longitud
mm

Consumo 
de aire
l/s

Tamaño 
manguera 
recom.
mm

Entrada 
de aire 
roscada
pulg Designación

W2220 M30 3/4 1.300 670–1.200 3.800 6,3 270 18 13 3/8 8434 1244 39

W2226C M30 1 1.300 670–1.200 3.800 6,8 270 18 13 3/8 8434 1244 56

W2227 M30 1 1.300 670–1.200 5.000 6,8 355 18 13 3/8 8434 1244 58

W2225C M36 1 2.710 810–1.500 4.000 10,1 290 36 13 3/8 8434 1244 54

W2228 M36 1 2.710 810–1.500 4.000 11,6 410 36 13 3/8 8434 1244 62
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Accesorios opcionales

Llaves de impacto

Yunques W2220 W2226 W2227 W2225C W2228

Estándar Anillo retenedor

4112 1430 00

Agujero pasante y 
anillo retenedor

4112 1500 23 4112 1432 00* 4112 1432 00* 4112 0824 80* 4112 0824 80*

6” Pasador de retención

4112 1431 00 4112 1433 00 4112 1433 00 4112 0830 80** 4112 0830 80**

8”
Agujero pasante y 
anillo retenedor

4112 1434 00 4112 1434 00

* Incluido con la herramienta
** Longitud 5 5/8
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Llaves de 
carraca

17



18

¡Compactas y 
potentes!
Potentes, reversibles y duraderas, las llaves de carraca PRO de alto rendimiento están 
diseñadas para un fácil acceso en espacios reducidos y una larga vida de servicio. 
Y lo más importante de todo: se han diseñado pensando en el operario.

La gama PRO ofrece una amplia selección de llaves para 
satisfacer todas las necesidades. Las llaves de carraca PRO 
son ideales para talleres de automoción, mantenimiento de 
equipos pesados, montaje de equipos, grandes proyectos de 
construcción o cualquier otra aplicación que requiera una gran 
capacidad de par.

Llave de carraca de la línea PRO Compact
Cada herramienta tiene una exclusiva carcasa de composite 
que mejora la ergonomía, reduce las vibraciones y permite 
una mayor relación potencia/peso.

El gatillo variable posibilita un pleno control, y el cambio de 
giro horario a giro antihorario no puede ser más simple. El 
toque final es un escape de aire que gira 360° para dirigir 
el aire lejos del operario y un revestimiento de goma en la 
empuñadura que proporciona aislamiento y comodidad.

Sea cual sea su trabajo, puede confiar en las llaves de carraca 
PRO para hacerlo de la forma más fácil y eficaz.



• 	Alta relación potencia/peso

• 	Robusta carcasa de composite

• 	Revestimiento de goma en la empuñadura, para 
mayor aislamiento y confort

• 	Fácil de cambiar entre giro a derechas y a izquierdas

• 	Escape de aire ajustable en +360 grados

Nm

3640 M42

2280 M36

1310 M30

961 M27

665 M24

518 M22

385 M20

275 M18

197 M16

128 M14

81 M12

47 M10

24 M8

5,7/9.8 M5/M6

S2480 W2110 W2210 W2216 W2219 W2220

S2481 W2111 W2211 W2815 W2820 W2225C

W2610 W2620 W2810 B2715 W2820LA W2226

W2611 W2621 W2811 W2227

W2630 W2228

W2631

B2708

B2710

Guía de selección

Excelente

Bueno

Rango de par recomendado para llaves de impacto y llaves de carraca
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W2610/W2611 W2620/W2621 W2630/W2631

Llaves de carraca

M22–M36

Modelo

Tamaño 
de perno 
mm

Cuadradillo
pulg

Rango de par
Nm

Velocidad 
en vacío
r/min

Peso
kg

Longitud
mm

Consumo 
de aire
l/s

Tamaño 
manguera 
recom.
mm

Entrada 
de aire 
roscada
pulg Designación

W2610 M8 3/8 4–40 280 0,55 192 9 10 1/4 8431 0350 10

W2611 M8 1/4 4–40 280 0,55 192 9 10 1/4 8431 0350 11

W2620 M12 1/2 5–68 170 1,1 271 10 10 1/4 8431 0350 20

W2621 M12 3/8 5–68 170 1,1 271 10 10 1/4 8431 0350 21

W2630 M14 1/2 25–80 200 1,2 307 11 10 1/4 8431 0350 30

W2631 M14 3/8 25–80 200 1,2 307 11 10 1/4 8431 0350 31
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Llaves de carraca

Juegos de bocas

PRO WS1001 PRO WS1002 PRO WS1003

Modelo Cuadradillo Tipo de boca Número de bocas Bocas incluidas Designación

PRO WS1001 3/8 Boca métrica 13 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 4112 0607 91

PRO WS1002 1/2 Boca métrica 14 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27 mm 4112 0607 92

PRO WS1003 1/2 Boca métrica profunda 14 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27 mm 4112 0607 93
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Herramientas 
de batería
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¡Potencia y movilidad!
Compensa elegir herramientas de batería PRO. Son ligeras, están bien equilibradas y son 
cómodas de manejar; construidas para durar y preparadas para realizar los trabajos más duros. 
Todas las herramientas tienen un mecanismo de impacto, para una aproximación rápida y un 
par máximo.

La gama PRO ofrece una amplia selección de llaves para 
satisfacer todas las necesidades. Las llaves de batería PRO 
son ideales para talleres de automoción, mantenimiento de 
equipos pesados, montaje de equipos, grandes proyectos de 
construcción o cualquier otra aplicación que requiera una gran 
capacidad de par.

La última tecnología de baterías
Las herramientas de batería PRO incorporan la última 
tecnología de baterías Li-Ion. Esto garantiza unos largos 
ciclos de trabajo y una excelente relación potencia/peso.

Las herramientas vienen con un cargador universal que 
funciona con baterías de 10,8 V y 18 V, cuya conexión es fácil 
y rápida. Las baterías están revestidas de goma para evitar 
que se dañen y proteger la superficie de trabajo.

Las herramientas se entregan en kits completos que 
incluyen: herramienta, 2 baterías, cargador, cable y maletín 
de transporte.

Sea cual sea su trabajo, puede confiar en las llaves de carraca 
PRO para hacerlo de la forma más fácil y eficaz.



• 	Ligeras

• 	Giro a derechas e izquierdas con una mano

• 	Motor eficiente de bajo consumo eléctrico

• 	2,95 kg

• 	Cargador universal

•	 Conexión y cambio rápidos de batería

•	 Indicadores de potencia

•	 Batería Li-lon para más potencia y ciclos 
más largos

•	 Escobillas reemplazables

•	 Alta relación potencia/peso

•	 575 Nm

•	 Empuñadura recubierta de goma

•	 Bien equilibradas

•	 Se incluyen dos baterías

•	 Batería SONY

Nm

3640 M42

2280 M36

1310 M30

961 M27

665 M24

518 M22

385 M20

275 M18

197 M16

128 M14

81 M12

47 M10

24 M8

5,7/9.8 M5/M6

S2480 W2110 W2210 W2216 W2219 W2220

S2481 W2111 W2211 W2815 W2820 W2225C

W2610 W2620 W2810 B2715 W2820LA W2226

W2611 W2621 W2811 W2227

W2630 W2228

W2631

B2708

B2710

Guía de selección

Excelente

Bueno

Rango de par recomendado para llaves de impacto y llaves de carraca
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B2704 B2708

B2710 B2715

Herramientas de batería

26

Modelo

Tamaño 
de 
perno
mm

Cuadra-
dillo
pulg

Par máx. en 
apriete
Nm

Rango de par 
recomendado
Nm

Veloci-
dad en 
vacío
r/min

Peso
kg

Longitud
mm

Voltaje
V

Amp 
hora

Núm. de 
baterías 
incluidas

Tiempo 
de 
carga
horas Designación

B2704 M12 1/2 5–68 180 1,33 300 10,8 1,5 2 1 8434 1246 40

B2708 M14 1/4 HEX QC 130 15–95 2.400 1,65 171 10,8 2,4 2 1 8434 1246 20

B2710 M14 3/8 130 15–95 2.400 1,65 171 10,8 2,4 2 1 8434 1246 10

B2715 M16 1/2 575 70–510 1.900 2,95 235 18 2,4 2 1 8434 1246 00

Llave de carraca Atornillador

Llave de impacto



Herramientas de batería

27

Juegos de bocas

Luz de trabajo

Accesorios

PRO WS1001 PRO WS1002 PRO WS1003

Modelo

Cuadra-
dillo
pulg Tipo de boca

Número de 
bocas Bocas incluidas Designación

PRO WS1001 3/8 Boca métrica 13 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 4112 0607 91

PRO WS1002 1/2 Boca métrica 14 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27 mm 4112 0607 92

PRO WS1003 1/2 Boca métrica profunda 14 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27 mm 4112 0607 93

LUZ DE TRABAJO PRO B110

Modelo
Tipo de 
bombilla Brillo a 10 cm Peso Longitud Designación

LUZ DE TRABAJO PRO B110 16 LED 10.000 LUX 0,29 kg 290 mm 8434 1246 30

Batería no incluida.  Funciona con baterías de 10,8 V y 18 V.

Modelo Batería Designación

B2704 10,8 V 4112 3000 52

B2708, B2710 18 V Li-Ion 4112 1545 00

B2715 18 V 4112 1545 01

Modelo de cargador Designación

B2704 4112 3010 05

B2708, B2710, B2715 4112 1545 02
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Atornilladores
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¡Velocidad y precisión!
Los atornilladores PRO ofrecen un rendimiento único. Estas versátiles y modernas 
herramientas cumplen y superan todos los requisitos actuales en términos de velocidad, 
precisión y durabilidad. Añada los diseños equilibrados que contribuyen a una buena 
ergonomía, y verá que los atornilladores PRO elevarán su productividad a nuevos niveles. Sea 
cual sea su aplicación, uno de nuestros cuatro tipos de embrague será la opción ideal para el 
trabajo que deba realizar.

Atornilladores de impacto PRO
Su mecanismo de doble maza permite realizar los trabajos 
de montaje y desmontaje en el mínimo tiempo. Estas 
herramientas ligeras ofrecen una combinación productiva 
de confort del operario y rendimiento excepcional. Los dos 
modelos disponibles son reversibles, moviendo simplemente 
la palanca situada al lado del eje de la herramienta.

Atornilladores con accionamiento directo 
PRO
Nuestros modelos con accionamiento directo se paran 
cuando alcanzan el par máximo y resultan muy adecuados 
para tornillos autotaladrantes y tornillos para madera.

Atornilladores con embrague deslizante PRO
En nuestros atornilladores con embrague deslizante PRO, al 
llegar al par objetivo, actúa el embrague generando pequeños 
impulsos hasta que se deja de actuar sobre el gatillo. Las 
principales características incluyen: par ajustable, gatillo y 
arranque por empuje en empuñaduras de pistola, y palanca 
y arranque por empuje en modelos rectos. Son adecuados 
para juntas elásticas o para tornillos rosca-chapa, tornillos 
para madera o tornillos autorroscantes, donde el nivel de par 
puede subir temporalmente durante la fase de asentamiento.

Atornilladores con desconexión PRO
Si busca una alta precisión de par, éstas son sus 
herramientas. Nuestros modelos rápidos con desconexión 
ofrece el rendimiento y la alta calidad de apriete que usted 
necesita.



 

Tipo Tornillo 
para 
maquinaria 
4.8

Tornillo 
para 
maquinaria 
8.8

Tornillo 
autorros-
cante - M

Tornillo 
autorros-
cante - ST

Tornillo 
autorros-
cante - ST 
plástico

Tornillo 
autotala-
drante – S

Tornillo 
para 
madera

Embrague de impacto

Accionamiento directo

Embrague deslizante

Embrague desconexión

nHerramienta recomendada

nHerramienta adecuada

nHerramienta no recomendada

•	 Embrague deslizante para control del par. Una vez 
alcanzado el par deseado, el acoplamiento resbala

•	 Bien equilibrado y ergonómico

•	 Gatillo de arranque suave

•	 Escape de aire ajustable en +360 grados

•	 Silencioso
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S2480/S2481

S2305/S2326

S2308-C/S2309-C/S2310-C	

Atornilladores

32

Modelo

Tamaño de 
tornillo
mm

Rango de 
par
Nm

Velocidad 
en vacío
r/min

Peso
kg

Longitud
mm

Consumo 
de aire
l/s

Tamaño 
manguera 
recom.
mm

Entrada 
de aire 
roscada
pulg Designación

S2480 M5 6–13 6.500 0,78 132 10 10 1/4 8431 0257 90

S2481 M6 11–20 5.000 0,88 143 8 10 1/4 8431 0257 92

Modelo

Tamaño de 
tornillo
mm

Rango de 
par
Nm

Velocidad 
en vacío
r/min

Peso
kg

Longitud
mm

Consumo 
de aire
l/s

Tamaño 
manguera 
recom.
mm

Entrada 
de aire 
roscada
pulg Designación

S2305 M8 0–12 750 0,9 198 5,6 6,3 1/4 8431 0257 28

S2326 M6 0–4,5 2.400 0,8 178 5,6 6,3 1/4 8431 0257 36

Modelo

Tamaño de 
tornillo
mm

Rango de 
par
Nm

Velocidad 
en vacío
r/min

Peso
kg

Longitud
mm

Consumo 
de aire
l/s

Tamaño 
manguera 
recom.
mm

Entrada 
de aire 
roscada
pulg Designación

S2308-C M6 2,5–11 950 1,1 225 8,4 10 1/4 8431 0257 20

S2309-C M5 1.5–7,5 1.200 1 245 7 10 1/4 8431 0257 22

S2310-C M8 2–15 800 1,1 225 8,5 10 1/4 8431 0257 24

Accionamiento de impacto

Accionamiento directo

Embrague deslizante



S2340-C/S2360-C/S2370-C	

S2450-P/S2451-P/S2452-P	

S2416-L/S2426-L/S2428-L	

Atornilladores

33

Modelo

Tamaño de 
tornillo
mm

Rango de 
par
Nm

Velocidad 
en vacío
r/min

Peso
kg

Longitud
mm

Consumo 
de aire
l/s

Tamaño 
manguera 
recom.
mm

Entrada 
de aire 
roscada
pulg Designación

S2340-C M3 0.5–2 1.300 0,9 250 4 6,3 1/4 8431 0257 40

S2360-C M4–M5 1.3–7 700 0,9 260 4 6,3 1/4 8431 0257 60

S2370-C M5 2–6 1.300 0,9 250 4 6,3 1/4 8431 0257 70

Modelo

Tamaño de 
tornillo
mm

Rango de 
par
Nm

Velocidad 
en vacío
r/min

Peso
kg

Longitud
mm

Consumo 
de aire
l/s

Tamaño 
manguera 
recom.
mm

Entrada 
de aire 
roscada
pulg Designación

S2450-P M5 2.4–5 1.100 1,1 225 6 10 1/4 8431 0257 84

S2451-P M5 3,5–7,5 800 1,1 250 7 10 1/4 8431 0257 86

S2452-P M6 3,5–12 580 1,1 250 7 10 1/4 8431 0257 87

Modelo

Tamaño de 
tornillo
mm

Rango de 
par
Nm

Velocidad 
en vacío
r/min

Peso
kg

Longitud
mm

Consumo 
de aire
l/s

Tamaño 
manguera 
recom.
mm

Entrada 
de aire 
roscada
pulg Designación

S2416-L M3 0.5–1,6 1.500 0,9 230 6 10 1/4 8431 0257 82

S2426-L M4 1,2–2,6 1.500 0,9 230 6 10 1/4 8431 0257 80

S2428-L M5 3,5–7 700 1 242 6 10 1/4 8431 0257 81

Embrague deslizante

Desconexión

Desconexión
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Taladros
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¡Orificios de excelente 
calidad!
Los taladros PRO son herramientas robustas, de alto rendimiento y fáciles de usar que 
producen orificios de excelente calidad en las aplicaciones más exigentes.

Diseñados pensando en el confort del operario, los 
taladros PRO ofrecen velocidad, potencia, precisión y un 
funcionamiento extremadamente silencioso. También tienen 
una empuñadura de diseño ergonómico y escape de aire a 
través de la empuñadura.

Un taladro PRO para cada trabajo
Los taladros de pistola PRO son adecuados para la mayoría 
de las operaciones de taladrado. Los taladros angulares 
PRO (90 grados) son idóneos para operaciones de taladrado 
en espacios reducidos. Los taladros rectos PRO están 
concebidos principalmente para operaciones de taladrado 
vertical y para trabajar en espacios reducidos.



•	 Bien equilibrado y ergonómico

•	 Alta precisión del eje

•	 Arranque suave

•	 Silencioso

•	 Escape de aire a través de la empuñadura

•	 Exento de lubricación

•	 Disponible con portabrocas de llave o 
portabrocas de cambio rápido

Modelo r/min Acero dulce 
20–30 m/min

Acero aleado 
5–15 m/min

Fundición 
15–20 m/min

Aluminio y 
bronce 
50–80 m/min

Madera y 
aglomerado 
80–150 m/min

Composite 
50–100 m/
min

D2112 5.400

D
iá

m
. b

ro
ca

/m
m 1,0–2,0 - - 2,5–5,0 4,0–8,0a 1,0–5,0

D2116/D2160 2,400 2,5–6,0 1,0–3,0 2,0–4,0 8,0–13,0a 8,0–13,0a -

D2163 2.000 2,5–6,0 1,0–3,0 2,0–4,0 8,0–13,0a 8,0–13,0a -

D2121 750 8,0–13,0 3,0–8,0 7,0–13,0 - - -

D2148-R 750 8,0–13,0 3,0–8,0 7,0–13,0 - - -

Guía de selección

a) Tamaño de broca mayor que la capacidad del portabrocas estándar.
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D2112/D2116

D2148-R

D2160

D2121

D2112Q/D2116Q

D2148-RQ

D2160Q

D2121Q

Taladros

38

Modelo

Velocidad 
en vacío
r/min

Capacidad 
del porta-
brocas
mm

Peso
kg

Longitud 
incl. porta-
brocas
mm

Consumo 
de aire
l/s

Tamaño 
manguera 
recom.
mm

Entrada 
de aire 
roscada
pulg

Potencia
W

Tipo porta-
brocas Designación

D2112 5.400 1–6,5 1 206 10 10 1/4 350 Llave 8421 0405 05

D2112Q 5.400 1–10 1 211 10 10 1/4 350 Cambio rápido 8421 0405 10

D2116 2.400 1,5–10 1 211 10 10 1/4 350 Llave 8421 0405 13

D2116Q 2.400 1–10 1 211 10 10 1/4 350 Cambio rápido 8421 0405 15

Modelo

Velocidad 
en vacío
r/min

Capacidad 
del porta-
brocas
mm

Peso
kg

Longitud 
incl. porta-
brocas
mm

Consumo 
de aire
l/s

Tamaño 
manguera 
recom.
mm

Entrada 
de aire 
roscada
pulg

Potencia
W

Tipo porta-
brocas Designación

D2160 2.400 1,5–10 0,85 234 11 10 1/4 460 Llave 8421 0410 16

D2160-Q 2.400 1–10 0,85 234 11 10 1/4 460 Cambio rápido 8421 0410 20

Modelo

Velocidad 
en vacío
r/min

Capacidad 
del porta-
brocas
mm

Peso
kg

Longitud 
incl. porta-
brocas
mm

Consumo 
de aire
l/s

Tamaño 
manguera 
recom.
mm

Entrada 
de aire 
roscada
pulg

Potencia
W

Tipo porta-
brocas Designación

D2121 750 2–13 1,4 248 10 10 1/4 340 Llave 8421 0405 21

D2121Q 750 1,5–13 1,4 248 10 10 1/4 340 Cambio rápido 8421 0405 25

D2148-R 750 2–13 1,45 248 10 10 1/4 250 Llave 8421 0407 03

D2148-RQ 750 1,5–13 1,45 248 10 10 1/4 250 Cambio rápido 8421 0407 05

Empuñadura de pistola

Taladro recto



D2163 D2163Q

Taladros
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Modelo

Velocidad 
en vacío
r/min

Capacidad 
del porta-
brocas
mm

Peso
kg

Longitud 
incl. por-
tabrocas
mm

Altura 
incl. por-
tabrocas
mm

Consumo 
de aire
l/s

Tamaño 
manguera 
recom.
mm

Entrada 
de aire 
roscada
pulg

Potencia
W

Tipo porta-
brocas Designación

D2163 2.000 1,5–10 1,1 242 128 9,3 10 1/4 330 Llave 8421 0410 08

D2163-Q 2.000 1–10 1,1 242 128 9,3 10 1/4 330 Cambio rápido 8421 0410 15

Accesorios opcionales
para modelo D2163/D2160

Accesorios opcionales para todos los taladros

Modelo Designación

Manguera de aire de escape 4150 1077 80

Empuñadura auxiliar 4110 1355 85

Portabrocas y llave incluidos, rosca eje 3/8-24 UNF Designación

Capacidad de portabrocas 0-6,5 mm (estándar en D2112) 4021 0444 00

Capacidad de portabrocas 1,5-10 mm (estándar en D2116, D2163) 4021 0446 00

Capacidad de portabrocas 2-13 mm (estándar en D2121, D2148-R) 4021 0447 00

Portabrocas de cambio rápido 1-10 mm (estándar en D2112Q, D2116Q) 4021 0497 90

Portabrocas de cambio rápido 1,5-13 mm (estándar en D2121Q, D2148-RQ) 4021 0496 90

Portabrocas de cambio rápido para brocas 1/4 con rosca eje 3/8-24 UNF 4021 0443 00

Tope de profundidad 4110 1370 80

Tope de profundidad para usar con la empuñadura auxiliar 4110 1355 81

Para usar con 2112/16/21, manguera de aire de escape 4210 2053 00

Manguera de aire de escape (D2112, D2116, D2121) 4210 2929 00

Empuñadura de pistola
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Amoladoras 
angulares y 
verticales

41
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¡Produzca más en 
menos tiempo!
Con una potente amoladora de la gama PRO de Atlas Copco, eliminará más material y realizará 
el trabajo en menos tiempo.

Las amoladoras PRO son ideales para obtener una 
preparación y un acabo de superficies de alta calidad. Son 
herramientas duraderas, ligeras y fáciles de manejar que 
le proporcionan toda la potencia que necesita. Todas las 
amoladoras, excepto la serie G2408, tienen reguladores de 
velocidad integrados para hacer girar el disco a la velocidad 
óptima.

Amoladoras angulares
Para desbastado en bruto así como amolado de ajuste 
general, preparación de soldaduras y limpieza ligera de piezas 
de fundición, la amoladora angular es la mejor elección. Con 
su pequeño tamaño y su alta potencia, la amoladora angular 
facilita el trabajo. La gama PRO incluye amoladoras angulares 
con potencias de 350 a 1300 W. En los casos necesarios, las 
herramientas están equipadas con regulador de velocidad y 
desconexión por sobrevelocidad.

Amoladoras verticales
El diseño rígido, con un motor neumático vertical y cilindro 
de fundición nodular, ofrece una extraordinaria durabilidad. 
La fundición nodular tiene un efecto lubricante que prolonga 
los intervalos de servicio. Las amoladoras verticales son 
adecuadas para desbastado en bruto y operaciones de corte 
en superficies abiertas.



•	 Alta relación potencia/peso

•	 Regulador de velocidad, para una velocidad de 
amolado óptima

•	 Revestimiento de goma en la empuñadura, para 
mayor aislamiento y confort

•	 Palanca de arranque de seguridad y dispositivo de 
desconexión por sobrevelocidad

•	 Protector de muela ajustable
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G2408-100/-115/-125	

G2515

G2510-100/-115/-125	

44

Modelo

Máx. velo-
cidad en 
vacío
r/min

Diám. 
máx. 
muela
mm

Rosca de 
eje

Potencia
W

Peso
kg

Longitud
mm

Consumo 
de aire
l/s

Tamaño 
manguera 
recom.
mm

Entrada 
de aire 
roscada
pulg Designación

G2408-100 12.000 100 3/8-24 UNF 350 0,9 225 13,1 10 1/4 8423 0314 60

G2408-115 12.000 115 3/8-24 UNF 350 0,9 225 13,1 11 1/4 8423 0314 78

G2408-125 12.000 125 3/8-24 UNF 350 0,9 225 13,1 12 1/4 8423 0314 80

G2510-100 13.300 100 3/8-24 UNF 800 1,6 207 17 13 3/8 8423 0316 02

G2510-115 12.000 115 M14 800 1,6 207 17 13 3/8 8423 0316 01

G2510-125 2.000 125 M14 800 1,6 207 17 13 3/8 8423 0316 00

Modelo

Máx. velo-
cidad en 
vacío
r/min

Diám. 
máx. 
muela
mm

Rosca de 
eje

Potencia
W

Peso
kg

Longitud
mm

Consumo 
de aire
l/s

Tamaño 
manguera 
recom.
mm

Entrada 
de aire 
roscada
pulg Designación

G2515 8.400 180 5/8 UNC 1300 3,2 353 19 13 3/8 8423 0316 05

Amoladoras angulares y verticales

Amoladora angular 350 W

Amoladora angular 1.300 W

Amoladora angular 800 W

44

Mangueras de aire de escape Empuñadura auxiliar amortiguada

Modelo Designación

G2408 4150 1077 80

G2510 4150 1532 01

Adaptador Designación

UNF 3/8 -24 x M14 4021 0435 00

Modelo Designación

G2408 4150 1521 80

G2510 4150 1521 80



G2415 G2416

Modelo

Máx. 
velocidad 
en vacío
r/min

Diám. 
máx. 
muela
mm

Diám. máx. 
muela de copa
mm

Diám. máx. 
cepillo de 
alambre
mm

Rosca de 
eje

Poten-
cia
W

Peso 
kg

Longi-
tud
mm

Consumo 
de aire
l/s

Tamaño 
manguera 
recom.
mm

Entrada 
de aire 
roscada
pulg Designación

G2415 8.500 180 100 - 5/8-11 UNC 1.100 2,65 280 21 13 1/2 8423 2522 49

G2416 6.000 180 125 140 5/8-11 UNC 900 2,65 280 21 13 1/2 8423 2522 56

4545

Amoladoras angulares y verticales

Amoladora vertical 1100 W

Accesorios

Amoladora vertical 900 W

Incluido para G2415, G2416 Designación

Juego de fijación 
para disco de 
corte reforzado 4170 1133 87

Juego de fijación 
para muela de 
centro hundido 4170 0219 87

Opcional para G2416 Designación

Juego de 
fijación para 
cepillo de 
alambre 
Ø 115 mm 4170 0459 81

Cepillo de 
alambre 
Ø 115 mm 4170 0491 00

Juego de 
fijación para 
cepillo de 
alambre 
Ø 140 mm 4170 0550 80

Cepillo de 
alambre
Ø 140 mm 4170 0685 00

Opcional para G2415, G2416 Designación

Plato blando 
de 180 mm 
con llave y 
tuerca 4170 0756 80

Plato rígido 
de 180 mm 
con llave y 
tuerca 4170 0757 80
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Amoladoras 
de troqueles
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¡Produzca más  
en menos tiempo!
Con una potente amoladora de troqueles de la gama PRO de Atlas Copco, eliminará más 
material y realizará el trabajo en menos tiempo.

Las amoladoras PRO son ideales para obtener una 
preparación y un acabo de superficies de alta calidad. Son 
herramientas duraderas, ligeras y fáciles de manejar que 
le proporcionan toda la potencia que necesita. Las series 
G2414/G2422 tienen reguladores de velocidad que hacen 
girar la fresa a la velocidad óptima.

Amoladoras de troqueles
Compruebe el suave funcionamiento de las series G2414 
y G2424. La exclusiva suspensión de la herramienta evita 
la vibración de la fresa y minimiza la transferencia de 
vibraciones al operario. Las herramientas también están 
equipadas con reguladores de velocidad.

Amoladora de troqueles de baja velocidad
La amoladora de baja velocidad PRO es potente y está 
diseñada con un mecanismo reductor y un regulador de 
velocidad para mantener la potencia y la velocidad de 
amolado. Esta ligera y compacta herramienta es excelente 
para pulido, amolado y eliminación de pintura, y se puede 
usar con tela no tejida, cepillos, discos multiláminas y boinas.



•	 Alta relación potencia/peso

•	 Robusta carcasa de aluminio con cubierta de 
plástico

•	 Regulador de velocidad, para una velocidad 
de amolado óptima

•	 Palanca de arranque de seguridad

•	 Suspensión exclusiva que evita la vibración 
de la fresa
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Amoladoras de troqueles

Amoladoras de troqueles 350 W/440-950 W

G2412-1

G2414 S080/S120/S150/S200/S250	
	

G2422-1

G2424 S080/S120/S150/S200/S250	
	

Accesorios opcionales

Portapinzas completo

Para los modelos G2412, G2414, G2422, G242 Designación

3 mm 4150 1049 81

6 mm 4150 1049 83

8 mm 4150 1049 84

1/8 4150 1049 85

1/4 4150 1049 88

Modelo

Velocidad 
en vacío
r/min

Potencia
W

Peso
kg

Longitud
mm

Consumo 
de aire
l/s

Tamaño 
manguera 
recom.
mm

Entrada 
de aire 
roscada
pulg Designación

G2414 S080 8.000 500 0,78 215 4,2 13 3/8 8423 0312 58

G2414 S120 12.000 750 0,78 215 5,3 13 3/8 8423 0312 57

G2414 S150 15.000 850 0,78 215 7,2 13 3/8 8423 0312 56

G2414 S200 20.000 900 0,78 215 9 13 3/8 8423 0312 30

G2414 S250 25.000 950 0,78 215 14,5 13 3/8 8423 0312 29

G2424 S080 8.000 440 0,96 315 4,2 13 3/8 8423 0312 61

G2424 S120 12.000 700 0,96 315 5,3 13 3/8 8423 0312 60 

G2424 S150 15.000 750 0,96 315 7,2 13 3/8 8423 0312 59

G2424 S200 20.000 850 0,96 315 9 13 3/8 8423 0312 55

G2424 S250 25.000 900 0,96 315 14,5 13 3/8 8423 0312 62

Modelo

Velocidad 
en vacío
r/min

Potencia
W

Peso
kg

Longitud
mm

Consumo 
de aire
l/s

Tamaño 
manguera 
recom.
mm

Entrada 
de aire 
roscada
pulg Designación

G2412-1 20.000 350 0,5 178 10,3 10 1/4 8423 0312 21

G2422-1 20.000 350 0,7 277 10,3 10 1/4 8423 0312 47
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Modelo

Velocidad 
en vacío
r/min

Potencia
W

Peso
kg

Longitud
mm

Consumo 
de aire
l/s

Tamaño 
manguera 
recom.
mm

Entrada 
de aire 
roscada
pulg Designación

G2445 15.000 255 0,7 188 6,7 10 1/4 8423 0312 80

Modelo

Velocidad 
en vacío
r/min

Potencia
W

Peso
kg

Longitud
mm

Consumo 
de aire
l/s

Tamaño 
manguera 
recom.
mm

Entrada 
de aire 
roscada
pulg Designación

G2440 4.300 550 0,9 216 5,7 10 1/4 8423 0312 20

Modelo

Velocidad 
en vacío
r/min

Potencia
W

Peso
kg

Longitud
mm

Consumo de aire
l/s Designación

G2451 80.000 80 0,48 140 2,7 8423 0313 01

Amoladoras de troqueles

Amoladora de troqueles angular 255 W

G2445

G2440 G2451

51

Amoladora de troqueles de 
baja velocidad 550 W

Amoladora de troqueles de 
alta velocidad 80 W
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Lijadoras
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¡Para un acabado de 
superficies óptimo!
Con la gama PRO de herramientas de lijado y pulido, logrará un acabado excepcional de las 
superficies.

Aplicaciones
Lijado en seco y preparación de superficies, por ejemplo, 
para eliminar marcas y rectificar soldaduras en carrocerías de 
automóvil y en otros objetos de chapa de acero. Eliminación 
de herrumbre y pintura con discos de fibra en objetos de 
chapa de acero. Lijado y suavizado de superficies en objetos 
de madera, metálicos y no férricos, así como en plástico 
reforzado con fibra de vidrio. Pulido, acondicionado de 
marcas de amolado y alisado de rugosidades superficiales.

Lijadoras angulares
Las lijadoras angulares PRO son muy potentes y ligeras. 
La elevada potencia convierte en ligero el lijado basto 
de superficies. Las lijadoras angulares PRO se pueden 
equipar con juegos de extracción de polvo para reducir el 
riesgo para la salud de los operarios expuestos a partículas 
potencialmente peligrosas.

Lijadoras de banda
Las lijadoras de banda PRO son ideales para trabajos de lijado 
precisos y eficientes en espacios reducidos, tales como 
superficies esféricas y tubos, donde resulta difícil acceder 
con las amoladoras convencionales. También son idóneas 
para aplicaciones de desbarbado. La rotación de la cabeza 
ofrece una solución versátil para casi cualquier aplicación.

Lijadoras pulidoras
Las lijadoras pulidoras PRO son potentes y robustas. Su 
reducida altura total permite el acceso a espacios reducidos. 
Sus características incluyen escape de aire ajustable y diseño 
ergonómico de la empuñadura.

Lijadoras orbitales
Las lijadoras orbitales PRO son ideales para un lijado preciso 
y eficiente de superficies bastas y finas. Estas lijadoras 
son robustas y duraderas, con carcasa de composite y 
rodamientos de alta calidad. Con diámetros orbitales de 2,5, 
5 y 10 mm, así como diferentes soluciones de extracción del 
polvo, la gama satisface prácticamente cualquier necesidad.



•	 Alta relación potencia/peso

•	 Regulador de velocidad, para una velocidad de lijado 
óptima

•	 Revestimiento de goma en la empuñadura, para 
mayor aislamiento y confort

•	 Palanca de arranque de seguridad

•	 Juego de extracción de polvo disponible para 
mantener un ambiente de trabajo saludable
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Lijadoras

Lijadoras angulares 800 W

G2510 S066/G2510 S085/G2510 
S066-M14/G2510 S085-M14

Modelo

Máx. velo-
cidad en 
vacío
r/min

Diám. 
plato reco-
mendado
mm

Rosca de 
eje

Potencia
W

Peso
kg

Longitud
mm

Consumo 
de aire l/s

Tamaño 
manguera 
recom.
mm

Entrada 
de aire 
roscada
pulg Designación

G2510 S066 6.600 180 5/8 800 1,4 207 17 13 3/8 8423 0316 39

G2510 S066-M14 6.600 180 5/8 800 1,4 207 17 13 3/8 8423 0316 35

G2510 S085 8.500 180 M14 800 1,4 207 17 13 3/8 8423 0316 40

G2510 S085-M14 8.500 180 M14 800 1,4 207 17 13 3/8 8423 0316 41

Accesorios

Modelo Designación

G2408 4150 11521 80

G2510 4150 1521 80

Accesorios G2510 S066/S085/S066-M14/S085-M14 Designación

Juego extracción de polvo para disco de 
125 mm, con cámara de succión, caperuza, 
arandelas, plato, tuerca y llave. 3780 4008 86

Juego extracción de polvo para disco de 
180 mm, con cámara de succión, caperuza, 
arandelas, plato, tuerca y llave. 3780 4008 87

Accesorios G2510 S066/S085 
(sólo disponible con rosca 5/8-11 UNC) Designación

Plato blando de 
125 mm con llave 
y tuerca. 4170 0768 80

Plato blando de 
180 mm con llave 
y tuerca. 4170 0756 80

Plato rígido de 
125 mm con llave 
y tuerca. 4170 0757 80
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Lijadoras

Lijadoras de banda

G2403 G2404

Modelo

Velocidad 
de rota-
ción
r/min

Velocidad 
de la 
banda
m/min

Dimensio-
nes de la 
banda

Potencia
W

Peso
kg

Longitud
mm

Consumo 
de aire l/s

Tamaño 
manguera 
recom.
mm

Entrada 
de aire 
roscada
pulg Designación

G2403 18.000 1.300 10x330 250 0,8 280 11 10 1/4 BSP 8423 0304 33

G2404 16.500 2.540 20x520 400 1,4 360 11 10 1/4 BSP 8423 0304 44

Accesorios G2510 S066/S085 
(sólo disponible con rosca 5/8-11 UNC) Designación

Plato blando de 
125 mm con llave 
y tuerca. 4170 0768 80

Plato blando de 
180 mm con llave 
y tuerca. 4170 0756 80

Plato rígido de 
125 mm con llave 
y tuerca. 4170 0757 80

Accesorios opcionales 
 
 
Abrasivos

Modelo
Designación
para G2403

Designación
para G2404

Grano 50 4170 1199 00 4170 1201 00

Grano 80 4170 1196 00 4170 1197 00

Grano 120 4170 1200 00 4170 1202 00
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Lijadoras

Lijadoras roto-orbitales
– para usar con dos manos

G2428-10

Modelo

Máx. velo-
cidad en 
vacío 
r/min

Tamaño 
plato mm

Diámetro 
orbital mm

Peso
kg

Longitud
mm

Consumo 
de aire
l/s

Tamaño 
manguera 
recom.
mm

Entrada 
de aire 
roscada
pulg Designación

G2428-10 9.025 150 10 1,5 170 9 10 1/4 8423 2810 16

Lijadoras de pistola 175-270 W 

G2302 G2302-KIT G2502

Modelo

Máx. 
velocidad 
en vacío
r/min

Diám. plato 
recomen-
dado
mm

Rosca de 
eje

Potencia
W

Peso
kg

Longitud
mm

Consumo 
de aire l/s

Tamaño 
manguera 
recom.
mm

Entrada 
de aire 
roscada
pulg Designación

G2302 17,000 75 1/4-20 UNC 175 0,6 109 8,9 10 1/4 BSP 8423 0312 14

G2302-KIT 17,000 75 1/4-20 UNC 175 0,6 109 8,9 10 1/4 BSP 8423 0312 15

G2502 12.000 125 7/16 UNF 270 1 108 12 10 1/4 BSPT 8423 0312 05
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Lijadoras

Lijadoras roto-orbitales
– para usar con una mano

G2438-6.3N/G2438-6.5N/
G2438-6.10N	

G2438-6.3C/G2438-6.5C/
G2438-6.10C	

G2438-6.3I/G2438-6.5I/
G2438-6.10I	

Modelo

Máx. 
velocidad 
en vacío
r/min

Tamaño 
plato
mm

Diámetro 
orbital
mm

Potencia
W

Peso
kg

Longitud
mm

Consumo 
de aire l/s

Tamaño 
manguera 
recom.
mm

Entrada 
de aire 
roscada
pulg Designación

G2438-6.3N 12.000 150 2,5 160 0,9 170 9 10 1/4 BSP 8423 0313 10

G2438-6.5N 12.000 150 5 160 0,9 170 9 10 1/4 BSP 8423 0313 05

G2438-6.10N 12.000 150 10 160 0,9 170 9 10 1/4 BSP 8423 0313 12

G2438-6.3C 12.000 150 2,5 160 0,9 215 9 10 1/4 BSP 8423 0313 30

G2438-6.5C 12.000 150 5 160 0,9 215 9 10 1/4 BSP 8423 0313 25

G2438-6.10C 12.000 150 10 160 0,9 215 9 10 1/4 BSP 8423 0313 27

G2438-6.3I 12.000 150 2,5 160 0,9 235 9 10 1/4 BSP 8423 0313 20

G2438-6.5I 12.000 150 5 160 0,9 235 9 10 1/4 BSP 8423 0313 15

G2438-6.10I 12.000 150 10 160 0,9 235 9 10 1/4 BSP 8423 0313 17

Modelo 
150 mm para G2428 Designación

150 mm, Velcro, 6 orificios 4112 6103 16

150 mm, vinilo, 6 orificios 4112 6105 06

150 mm, Velcro, sin orificios 4112 6102 10

150 mm, vinilo, sin orificios 4112 6104 00

Modelo 
125 mm para G2438 Designación

125 mm, Velcro, 5 orificios 4112 6106 04

125 mm, vinilo, 5 orificios 4112 6106 02

125 mm, Velcro, sin orificios 4112 6106 01

125 mm, vinilo, sin orificios 4112 6106 03

Accesorios 
 
 
Platos



Lijadoras

Lijadoras pulidoras

G2406 G2407/G2407 M14	

Modelo

Máx. 
velocidad 
en vacío
r/min

Diám. plato 
recomen-
dado
mm

Rosca de 
eje

Potencia
W

Peso
kg

Longitud
mm

Consumo 
de aire l/s

Tamaño 
manguera 
recom.
mm

Entrada 
de aire 
roscada
pulg Designación

G2406 2.000 125–200 3/8-24 UNF 350 1,4 300 10 10 1/4 BSP 8423 0304 88

G2407 3.400 125–200 3/8-24 UNF 350 1,4 300 10 10 1/4 BSP 8423 0304 77

G2407 M14 3.400 125–200 M14 350 1,4 300 10 10 1/4 BSP 8423 0304 55



Lijadoras

Accesorios para G2406

Accesorios para G2406 y G2407

Modelo Designación

Plato Velcro 150 mm, rosca UNC 5/8. Velocidad máxima 2500 r/min. Para usar junto con cabezas de esponja Velcro o 
boina de lana Velcro.

4112 6092 15

Boina de lana 150 mm con fijación Velcro. Velocidad máxima 2500 r/min. 4112 6093 15

Cabeza de esponja Velcro 150 mm, velocidad máxima 2500 r/min, Blanca, densa y firme para sistemas de pintura de 
2 componentes. Excelentes resultados con todas las principales marcas de compuestos y pulidos.

4112 6094 15

Cabeza de esponja Velcro 200 mm, velocidad máxima 2500 r/min, Blanca, densa y firme para sistemas de pintura de 
2 componentes. Excelentes resultados con todas las principales marcas de compuestos y pulidos.

4112 6095 20

Cabeza de esponja Velcro 150 mm, velocidad máxima 2500 r/min, Azul, esponja más blanda, con células más abier-
tas, para pulido de compuestos de celulosa, acrílicos, etc.

4112 6096 15

Cabeza de esponja Velcro 200 mm, velocidad máxima 2500 r/min, Azul, esponja más blanda, con células más abier-
tas, para pulido de compuestos de celulosa, acrílicos, etc.

4112 6097 20

Cabeza de esponja Velcro 150 mm, velocidad máxima 2500 r/min, Rosa, ultra blanda, particularmente buena para 
colores oscuros.

4112 6098 15

Cabeza de esponja Velcro 150 mm, velocidad máxima 2500 r/min, Amarilla, esponja basta, célula abierta, para 
compuestos agresivos, incluyendo pintura oxidada.

4112 6099 15

Modelo Designación

Cabeza de esponja blanca con plato de 150 mm, rosca UNC 5/8. Velocidad máxima 4000 r/min.  4112 6100 15

Cabeza de esponja azul con plato de 150 mm, rosca UNC 5/8. Velocidad máxima 4000 r/min. 4112 6101 15

Plato de plástico blando 180 mm UNC 5/8 y llave. Velocidad máxima 8000 r/min. 4170 0756 80

Adaptador para rosca de eje UNF 3/8-24 x M14. (Para utilizar con platos roscados M14). 4021 0435 00

Manguera de aire de escape 4150 1077 80
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Herramientas 
de percusión
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Las herramientas Atlas Copco son conocidas por su calidad y sus soluciones 
innovadoras. Nuestros desincrustadores PRO están a la altura de esta reputación.

Aunque no lo crea…
El P2540 de Atlas Copco permite 260 minutos 
de uso antes de alcanzar la exposición máxima 
recomendada. Con un desincrustador de agujas con 
empuñadura de pistola sin amortiguar, se tardan sólo 
15 minutos en llegar a la máxima exposición.

(Cálculo basado en 3,4 m/s2 para el P2540 y 14 m/s2 
para la herramienta media sin amortiguar. Para obtener 
más información, visite www.atlascopco.com/tools/
ergonomics)

265

15

MIN

MIN
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Tenemos una solución 
ergonómica
Atlas Copco presenta la gama PRO de desincrustadores de agujas y de cincel de baja vibración. 
Los niveles de vibración increíblemente bajos de estas herramientas permiten su utilización de 
forma segura durante largo períodos, sin pérdida de eficiencia. 
Elija una configuración recta o de pistola de acuerdo con sus necesidades.

Los niveles de vibración más bajos de la 
industria
Los desincrustadores de baja vibración reducen las lesiones 
relacionadas con las vibraciones en el lugar de trabajo. 
Los operarios pueden trabajar con la herramienta durante 
largos períodos sin interrupciones frecuentes debido a las 
vibraciones. Y esto supone unos importantes ahorros de 
coste para su producción.

El operario es lo primero
Unos reducidos niveles de vibración en el lugar de trabajo 
contribuyen a la seguridad y el bienestar del operario. Unos 
elevados niveles de vibración darán lugar al síndrome de 
vibración mano-brazo. Por ejemplo, puede provocar pérdida 
de sensibilidad en las puntas de los dedos. Los operarios 
expuestos a unos altos niveles de vibración pueden 
experimentar lesiones a largo plazo que podrían impedirles 
trabajar.

Flexibilidad en el uso de herramientas
Los diseños modulares de los desincrustadores de la gama 
PRO permiten cambiar la configuración de la herramienta 
en función de las condiciones de trabajo. Los módulos 
de herramientas intercambiables permiten convertir una 
herramienta recta en una versión de pistola, o transformar 
un desincrustador de agujas en uno de cincel, de forma 
rápida y sencilla. El resultado es que se necesitarán menos 
herramientas y habrá más flexibilidad en el lugar de trabajo.

Los desincrustadores PRO de baja vibración son ideales 
para la eliminación de recubrimientos, corrosión y rebabas de 
soldadura. Cómodas de manejar, estas eficaces herramientas 
facilitan el trabajo en las superficies más difíciles.

Los desincrustadores de agujas/cincel de la gama Atlas 
Copco ofrecen un alto rendimiento con unos bajos niveles 
de vibración. Estas herramientas de diseño ergonómico 
necesitan poco mantenimiento y sus componentes 
modulares confieren mayor flexibilidad.



•	 No se necesitan herramientas adicionales para 
cambiar las agujas.

• 	Herramienta ligera que puede manejarse con una 
mano.

• 	El bajo nivel de vibración mejora el control 
del operario y reduce el riesgo de lesiones 
relacionadas con las vibraciones.

• 	Baja vibración, diseño robusto.

Flexibilidad: Los desincrustadores de agujas Atlas Copco se convierten en 
desincrustadores de cincel en cuestión de segundos.
Los desincrustadores de agujas y de cincel de bajas vibraciones se pueden 
equipar con tubos frontales de vacío para controlar el polvo cuando sea necesario.

Funda para el polvo Módulo para cincel

Cuerpo recto

Funda para el polvo Módulo para agujas

Unidad de pistola
Cuerpo de pistola
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Herramientas de percusión

Pluma grabadora Cincelador para rebabas de soldadura

DesincrustadoresDesincrustadores de agujas

P2550

P2505 P2520

P2540 P2541 P2551

Modelo

Culata de 
cincel
mm pulg

Impactos
Hz

Carrera
mm

Longitud
mm

Peso
kg

Consumo 
de aire
l/s

Tamaño 
manguera 
recom.
mm

Entrada 
de aire 
roscada
pulg Designación

P2520 12,7 1/2 90 16 182 1 2,4 6,3 1/4 BSPT 8425 0103 15

Modelo

Culata de 
cincel
mm pulg

Impactos
Hz

Carrera
mm

Longitud
mm

Peso
kg

Consumo 
de aire
l/s

Tamaño 
manguera 
recom.
mm

Entrada 
de aire 
roscada
pulg Designación

P2550 12,7 1/2 40 11 395 3,2 8 10 1/4 BSP 8425 0103 50

P2551 12,7 1/2 40 11 435 2,95 8 10 1/4 BSP 8425 0103 51

Modelo
Impactos
Hz

Longitud
mm

Peso
kg

Consumo 
de aire
l/s

Tamaño 
manguera 
recom.
mm

Entrada de aire roscada
pulg Designación

P2505 190 3/8 0,12 0,6 3,2 1/8 BSP 8425 0102 72

Modelo
Impactos
Hz

Carrera
mm

Longitud
mm

Peso
kg

Consumo de 
aire l/s

Tamaño man-
guera recom. 
mm

Entrada de aire 
roscada 
pulg Designación

P2540 40 11 340 2,7 8 10 1/4 BSP 8425 0103 40

P2541 40 11 370 2,35 8 10 1/4 BSP 8425 0103 41
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Herramientas de percusión

Accesorios

Modelo Designación

P2505 Juego de agujas y piezas pequeñas 4081 0068 90

Cinceles

Denominación Tipo de culata
Longitud del 
cincel mm Anchura mm Ejemplo de aplicación Designación

Cincel plano Cuadrado 178 19 Eliminación de rebabas de soldadura 3085 0400 47

Cincel plano ancho Cuadrado 178 64 Eliminación de pintura y óxido 3085 0400 48

Cincel plano Cuadrado 254 19 Limpieza rebabas soldadura y moldes de arena 3085 0400 49

Cincel ancho para soldaduras Cuadrado 178 35 Eliminación de rebabas de soldadura 3085 0400 50

Agujas

Denominación 
Juego de 19 agujas Longitud mm Designación

Acero estándar 180 3512 0071 90

Acero inoxidable, con extremo plano 180 3512 0072 90

Cobre berílico, con extremo plano 180 3512 0073 90

Funda para el polvo Módulo para cincel

Cuerpo recto

Funda para el polvo Módulo para agujas

Unidad de pistola
Cuerpo de pistola

Módulos*

Denominación Designación

Funda para el polvo 4112 1548 04

Cuerpo recto 4112 3009 93

Cuerpo de pistola 4112 3009 94

Módulo para cincel 4112 1554 90

Módulo para agujas 4112 1555 90

*Vea la siguiente ilustración



Herramientas de percusión

6868

P2530-H P2531-H P2535-H P2536-H P2539-H

Cinceladores

Modelo

Culata de 
cincel
mm

Impactos
Hz

Carrera
mm

Longitud
mm

Peso
kg

Consumo de 
aire
l/s

Tamaño 
manguera 
recom.
mm

Entrada de 
aire roscada
pulg Designación

P2530-H 10,2 60 38 140 1,1 5,8 10 1/4 BSPT 8425 0206 15

P2531-H 10,2 50 44,5 193 1,5 6,7 10 1/4 BSPT 8425 0206 20

P2535-H 12 50 44,5 273 2,5 7 10 1/4 BSPT 8425 0206 30

P2536-H 17,5 50 25 301 5 10 12,5 3/8 BSPT 8425 0206 35

P2539-H 17,5 28 102 425 6,8 10,8 12,5 3/8 BSPT 8425 0206 50

Martillos remachadores

P2530-R P2531-R P2535-R P2536-R

Modelo
Culata
mm

Impactos
Hz

Carrera
mm

Longitud
mm

Peso
kg

Consumo de 
aire
l/s

Tamaño 
manguera 
recom.
mm

Entrada de 
aire roscada
pulg Designación

P2530-R 10,2 60 38 140 1,1 5,8 10 1/4 BSPT 8425 0206 16

P2531-R 10,2 50 44,5 193 1,5 6,7 10 1/4 BSPT 8425 0206 21

P2535-R 14 50 44,5 273 2,5 7 10 1/4 BSPT 8425 0206 31

P2536-R 25 50 25 301 5 10 12,5 3/8 BSPT 8425 0206 36
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Denominación Anchura Longitud Para herramienta Designación

Cincel en bruto 15 mm 155 mm P2515A 3085 0228 02

13 mm 175 mm P2525 3085 0212 00

13 mm 200 mm P2526 3085 0182 00

13 mm 350 mm P2526 3085 0182 01

Cincel plano 15 mm 155 mm P2515A 3085 0230 01

16 mm 175 mm P2525 3085 0265 00

13 mm 200 mm P2526 3085 0183 00

Cincel plano ancho 35 mm 165 mm P2515A 3085 0232 01

Cincel para arrancar 

remaches

15 mm 175 mm P2525 3085 0216 00

15 mm 200 mm P2526 3085 0170 00

15 mm 300 mm P2526 3085 0170 01

Cincel para retocar 

soldaduras

17 mm 175 mm P2525 3085 0270 00

17 mm 200 mm P2526 3085 0301 00

Cincel angular para 

escariado

30 mm 200 mm P2526 3085 0262 00

30 mm 175 mm P2525 3085 0264 00

35 mm 165 mm P2515A 3085 0362 00

Puntero 13 mm 200 mm P2526 3085 0297 00

13 mm 305 mm P2526 3085 0297 01

Cincel para cortar tubos 35 mm 175 mm P2525 3085 0268 00

20 mm 200 mm P2526 3085 0302 00

35 mm 200 mm P2526 3085 0303 00

Cincel para cortar chapa 14,5 mm 175 mm P2525 3085 0226 01

14,5 mm 200 mm P2526 3085 0263 00

Cincel para cortar chapa 16 mm 175 mm P2525 3085 0215 00

16 mm 200 mm P2526 3085 0173 00

Sharp chisel 



70

Accesorios

Denominación Anchura Longitud Para herramienta Designación

Cincel plano 19 mm 178 mm P2550/51 3085 0400 47

Cincel plano ancho 64 mm 178 mm P2550/51 3085 0400 48

Cincel plano 19 mm 254 mm P2550/51 3085 0400 49

Cincel para rebabas de 
soldadura

35 mm 
cranked

178 mm P2550/51 3085 0400 50

Cincel en bruto 12,7 mm 155 mm P2520, P2521,

P2522

3085 0400 00

12,7 mm 200 mm P2520, P2521,

P2522

3085 0400 01

12,7 mm 250 mm P2520, P2521,

P2522

3085 0400 02

Cincel plano 14,8 mm 155 mm P2520, P2521,

P2522

3085 0400 03

14,8 mm 200 mm P2520, P2521,

P2522

3085 0400 04

14,8 mm 250 mm P2520, P2521,

P2522

3085 0400 05

Cincel para soldaduras 25 mm 155 mm P2520, P2521,

P2522

3085 0400 06

25 mm 200 mm P2520, P2521,

P2522

3085 0400 07

25 mm 250 mm P2520, P2521,

P2522

3085 0400 08

Cincel para cortar chapa 13 mm 208 mm P2530-R,

P2531-R

3085 0400 09

13 mm 208 mm P2530-H,

P2531-H

3085 0400 10

Cincel de doble filo para 

cortar chapa

19 mm 155 mm P2530-R,

P2531-R

3085 0400 11

19 mm 155 mm P2530-H,

P2531-H

3085 0400 12

Cincel plano 20 mm 178 mm P2530-R,

P2531-R

3085 0400 13

20 mm 178 mm P2530-H,

P2531-H

3085 0400 14

Puntero 3,2 mm 178 mm P2530-R,

P2531-R

3085 0400 15

3,2 mm 178 mm P2530-H,

P2531-H

3085 0400 16

Cincel para remaches 15 mm 150 mm P2530-R,

P2531-R

3085 0400 17

15 mm 150 mm P2530-H,

P2531-H

3085 0400 18

Cincel en bruto 12,7 mm 182 mm P2530-R,

P2531-R

3085 0400 19

12,7 mm 182 mm P2530-H,

P2531-H

3085 0400 20

Cincel para retocar 

soldaduras

19 mm 145 mm P2530-R,

P2531-R

3085 0400 21

19 mm 145 mm P2530-H,

P2531-H

3085 0400 22

30
˚

15˚



71

Accesorios

Denominación Anchura Longitud Para herramienta Designación

Buterola 3

Tamaño remache 3 mm

90 mm P2530-R, P2531-R 3085 0400 23

Buterola 4

Tamaño remache 4 mm

90 mm P2530-R, P2531-R 3085 0400 24

Buterola 5

Tamaño remache 5 mm

90 mm P2530-R, P2531-R 3085 0400 25

Buterola 6

Tamaño remache 6 mm

90 mm P2530-R, P2531-R 3085 0400 26

Cincel en bruto 16 mm 250 mm P2535-R 3085 0400 27

16 mm 300 mm P2535-R 3085 0400 28

16 mm 250 mm P2535-H 3085 0400 29

16 mm 300 mm P2535-H 3085 0400 30

20 mm 250 mm P2536-R 3085 0400 31

20 mm 300 mm P2536-R 3085 0400 32

20 mm 250 mm P2536-H, P2539-H 3085 0400 33

20 mm 300 mm P2536-H, P2539-H 3085 0400 34

Cincel plano 16 mm 200 mm P2535-R 3085 0400 35

16 mm 200 mm P2535-H 3085 0400 36

20 mm 250 mm P2536-R 3085 0400 37

20 mm 250 mm P2536-H, P2539-H 3085 0400 38

Puntero 16 mm 200 mm P2535-R 3085 0400 39

16 mm 200 mm P2535-H 3085 0400 40

20 mm 250 mm P2536-R 3085 0400 41

20 mm 250 mm P2536-H, P2539-H 3085 0400 42

Cincel plano ancho 25 mm 200 mm P2535-R 3085 0400 43

25 mm 200 mm P2535-H 3085 0400 44

32 mm 250 mm P2536-R 3085 0400 45

32 mm 250 mm P2536-H, P2539-H 3085 0400 46
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Valores de vibración y ruido

Valor total de vibración 
(en 3 ejes) de acuerdo 

con ISO 28927-2
Válido desde 2010

Niveles de presión 
acústica y de potencia 
acústica a según ISO 

15744

Valor 3 ejes
m/s2

Incerti-
dumbre

m/s2

Presión 
acústica

dB(A)

Potencia 
acústica

dB(A)Modelo

Atornilladores

S2305 <2,5 - 83 94

S2326 <2,5 - 83 94

S2308-C <2,5 - 82 93

S2309-C <2,5 - 85 96

S2310-C <2,5 - 81 92

S2340-C <2,5 - 83 94

S2360-C <2,5 - 76

S2370-C <2,5 - 83 94

S2450-P <2,5 - 78 89

S2451-P <2,5 - 78 89

S2452-P <2,5 - 78 89

S2416-L <2,5 - 73 -

S2426-L <2,5 - 73 -

S2428-L <2,5 - 70

Valor total de vibración 
(en 3 ejes) de acuerdo 

con ISO 28927-2
Válido desde 2010

Niveles de presión 
acústica y de potencia 
acústica a según ISO 

15744

Valor 3 ejes
m/s2

Incerti-
dumbre

m/s2

Presión 
acústica

dB(A)

Potencia 
acústica

dB(A)Modelo

Atornilladores

S2480 6,4 1,2 90 101

S2481 6,4 0,9 89 100

Valor total de vibración 
(en 3 ejes) de acuerdo 

con ISO 28927-2
Válido desde 2010

Niveles de presión 
acústica y de potencia 
acústica a según ISO 

15744

Valor 3 ejes
m/s2

Incerti-
dumbre

m/s2

Presión 
acústica

dB(A)

Potencia 
acústica

dB(A) Modelo

Llaves de impacto

W2810 6,2 2,3 95 106

W2811 6,2 2,3 95 106

W2815 7,9 1,3 94 105

W2815 Pasador de retención 7,9 1,3 94 105

W2820 7,9 1,7 95 106

W2315XP-ATEX 7,3 1,8 91 116

W2320XP-ATEX 9.6 2,3 97 116

W2110 7 2,8 88 99

W2111 7 2,8 88 99

W2210A 4,5 1,1 99 110

W2211 4,5 1,1 99 110

W2216 6,1 2,1 93 104

W2219 5,4 1,8 92 103

W2220 9,2 4,2 94 105

W2225C 7,8 2,1 102 113

W2226C 13 2,7 95 106

W2227 13,5 3,7 100 111

W2228 8,6 1,3 101 112

Llaves de carraca

W2630 10,5 6,8 86 97

W2631 10,5 6,8 86 97

W2620 15 5,1 87 98

W2621 15 5,1 87 98

W2610 8,8 6,8 85 96

W2611 8,8 6,8 85 96

W2300 - - 85 96

W2301 - - 85 96

W2302 - - 85 96

W2303 - - 85 96

W2200A - - 88 99

W2201A - - 88 99

Valor total de vibración 
(en 3 ejes) de acuerdo 

con ISO 28927-5
Válido desde 2010

Niveles de presión 
acústica y de potencia 
acústica a según ISO 

15744

Valor 3 ejes
m/s2

Incerti-
dumbre

m/s2

Presión 
acústica

dB(A)

Potencia 
acústica

dB(A) Modelo

Taladros

D2112 <2,5 - 80 91

D2116 <2,5 - 82 93

D2121 2,5 1,2 87 98

D2148-R 3,7 1,2 85 96

D2160 <2,5 - 80 91

D2163 <2,5 - 78 89

D2112Q <2,5 - 80 91

D2116Q <2,5 - 82 93

D2121Q 2,5 1,2 87 98

D2148-RQ 3,7 1,2 85 96

D2160-Q <2,5 - 80 91

D2163-Q <2,5 - 78 89

a La incertidumbre en los niveles sonoros es de 3 dB(A).
Puede encontrar información adicional sobre las pruebas, el control de la vibración así como las 
vibraciones en uso, en el enlace: www.pro-powertools.com.

Valor total de vibración 
(en 3 ejes) de acuerdo 

con ISO 28927-2
Válido desde 2010

Niveles de presión 
acústica y de potencia 
acústica a según ISO 

15744

Valor 3 ejes
m/s2

Incerti-
dumbre

m/s2

Presión 
acústica

dB(A)

Potencia 
acústica

dB(A) Modelo

Herramientas de batería

B2704 3,3 0,8 81 92

B2708 6,6 1,6 89 100

B2710 6,6 1,6 89 100

B2715 9.7 3,2 92 103
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Valor total de vibración 
(en 3 ejes) de acuerdo 

con ISO 28927-1
Válido desde 2010

Niveles de presión 
acústica y de potencia 
acústica a según ISO 

15744

Valor 3 ejes
m/s2

Incerti-
dumbre

m/s2

Presión 
acústica

dB(A)

Potencia 
acústica

dB(A) Modelo

Amoladoras

Amoladora vertical

G2415 5,9 1,9 84 95

G2416 <2,5 - 80 91

Amoladora angular

G 2515 6 2 83 94

G2510-100 6,9 2,3 81 92

G2510-115 7,9 2,6 78 89

G2510-125 7,6 2,5 82 93

G2510-US 7,6 2,5 82 93

G2510-US-4” 6,9 2,3 81 92

G2510-US-4.5” 7,9 2,6 78 89

G2408-100 6,4 2,1 81 92

G2408-115 8,1 2,7 81 92

G2408-125 10 3,3 81 92

Valor total de vibración 
(en 3 ejes) de acuerdo 

con ISO 28927-9
Válido desde 2010

Niveles de presión 
acústica y de potencia 
acústica a según ISO 

15744

Valor 3 ejes
m/s2

Incerti-
dumbre

m/s2

Presión 
acústica

dB(A)

Potencia 
acústica

dB(A) Modelo

Percusión

P2520 17 3,2 78 -

P2540 3,4 0,8 83 94

P2541 3,1 0,8 85 96

P2550 5,3 1,7 83 94

P2551 6,7 2,8 85 96

P2505 5,6 1 72 -

P2530-H 12,5 4,8 96 107

P2530-R 12,5 4,8 96 107

P2531-H 11,5 4,7 100 107

P2531-R 11,5 4,7 100 107

P2535-H - - 103 114

P2535-R - - 103 114

P2536-H - - 103 114

P2536-R - - 103 114

P2539-H - - 102 113

Valor total de vibración 
(en 3 ejes) de acuerdo 

con ISO 28927-12
Válido desde 2010

Niveles de presión 
acústica y de potencia 
acústica a según ISO 

15744

Valor 3 ejes
m/s2

Incerti-
dumbre

m/s2

Presión 
acústica

dB(A)

Potencia 
acústica

dB(A) Modelo

Amoladoras

Amoladora de troqueles

G2412-1 <2,5 - 79 90

G2440 <2,5 - 80 91

G2445 4,3 1 90 101

G2414-S080 <2,5 - 70 -

G2414-S120 <2,5 - 74 -

G2414-S150 2,5 0,7 76 -

G2414-S200 <2,5 - 81 92

G2414-S250 <2,5 - 85 96

G2414 S088-US <2,5 - 71 -

G2414 S125-US <2,5 - 74 -

G2414 S155-US 2,5 0,7 77 -

G2414 S205-US <2,5 - 81 92

G2414 S255-US <2,5 - 87 98

G2422-1 3,4 0,8 77 -

G2424-S080 5,3 1,2 <70 -

G2424-S120 <2,5 - 73 -

G2424-S150 <2,5 - 76 -

G2424-S200 <2,5 - 81 92

G2424-S250 3,5 0,8 85 96

G2424 S088-US 5,3 1,2 <70 -

G2424 S125-US <2,5 - 73 -

G2424 S155-US <2,5 - 76 -

G2424 S205-US <2,5 - 81 92

G2424 S255-US 3,5 0,8 85 96

G2451 2,9 1,4 79 -

Valor total de vibración 
(en 3 ejes) de acuerdo 

con ISO 28927-3
Válido desde 2010

Niveles de presión 
acústica y de potencia 
acústica a según ISO 

15744

Valor 3 ejes
m/s2

Incerti-
dumbre

m/s2

Presión 
acústica

dB(A)

Potencia 
acústica

dB(A) Modelo

Lijado y pulido

G2510 S066 <2,5 - 80 91

G2510 S085 <2,5 - 80 91

G2510-S066-M14 <2,5 - 80 91

G2510-S085-M14 <2,5 - 80 91

G2302 <2,5 <2,5 81 92

G2502 <2,5 - 84 95

G2403 <2,5 - 87 98

G2404 <2,5 - 87 98

G2406 <2,5 - 79 -

G2407 <2,5 - 79 -

G2407M14 <2,5 - 79 -

G2438-6.3N 3,7 1,7 84 95

G2438-6.5N 10,5 4,5 85 96

G2438-6.10N 6,9 3,1 87 98

G2438-6.3I 3,7 1,7 84 95

G2438-6.5I 10,5 4,5 85 96

G2438-6.10I 6,9 3,1 87 98

G2438-6.3C 3,7 1,7 84 95

G2438-6.5C 10,5 4,5 85 96

G2438-6.10C 6,9 3,1 87 98

G2301 13 1,8 84 95

G2428 6,8 3,2 87 98

a La incertidumbre en los niveles sonoros es de 3 dB(A).
Puede encontrar información adicional sobre las pruebas, el control de la vibración así como las 
vibraciones en uso, en el enlace: www.pro-powertools.com.  
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